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• Produzione di energia anche con luce solare diffusa (ovvero, anche 
quando il cielo è nuvoloso) 
• Costruzione senza vetro 

• Basso impatto visivo 

• Migliore produzione reale per kWp installato 5-25% > dei cristallini 

• Infrangibili, privi di parti in vetro 

• Pedonabili 

• Leggeri: ideali per capannoni industriali e centri commerciali, rifacimento 
tetto, sostituzione vecchie coperture in amianto 
• Se viene danneggiata una cella le altre continuano a produrre 

• Ottimi per integrazione negli edifici (godono della tariffa incentivante 
più alta) 
• Meno sensibili all’inclinazione 

• A differenza dei moduli cristallini, soffrono di meno le temperature 
alte tipiche dell’estate italiana 
• 20 anni di garanzia con potenza > 80% 

• Connettori multicontatto o box di giunzione 

• Diodi bypass per tolleranza ombra ogni cella 

• UL certificati fino a 600 VDC (UL) 

• Conformi alle norme IEC 61646 (UL) 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 



 

 ��������	
���
	
���
 ����

�����

 ����
��������� � �
���������	�
	�������	�������
��	���
��
������ ������ 	�����
������� ������	������
������������������ ������������ ���������������� 
����!��" 

�������������#$$� %�&&�����������'� ���()� �	���*+$���''�$'�����
,	�����	���
	��	
-� ...�
	�����
/�����
 � � ���	0
���-� 
	�����
/���1����	��
 �� �������������������������������� 2�3��*+$���''�$��'�$�  


